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Zadanie 1

Silnik indukcyjny klatkowy ma nagpujace dane znamionowe:

Pn =110 kW — moc znamionowa,

Ny = 1480 obr/min — znamionowagpikos¢ obrotowa,

nNn = 94,2% — sprawrio znamionowa,

cospy = 0,92 — znamionowy wspoétczynnik mocy,

Un =400 VA — napecie znamionowe,

In = 183 AA — prd znamionowy,

IN = MmadMy = 2,7 — warté¢ wzgledna momentu maksymalnego, pragaincé,
fn = 50 Hz — cgstotliwosé¢ znamionowa.

Silnik zasilono z przetwornicy ¢gtotliwosci. Oblicz wartd¢ i czgstotliwosé napkecia, ktorym
nalezy zasil¢ silnik, aby przy zachowaniu warunkd/f = const moment rozruchowy silnika
byt rowny momentowi maksymalnemu. W rozw@aiach pomin¢ rezystang uzwojenia
stojana silnika.

Zadanie 2 1A 1B 1C
Tréjfazowy transformator separacyjny o uktadzieapoé Dyn
(rys. 1) ma nagpujagce dane znamionowe:

Sy = 10,0 kVA — moc znamionowa,

Uin = 400 V — nagicie znamionowej strony pierwotnej,

U,y = 400 V — nagicie znamionowej strony wtérne;. |
Uzwojenia transformatora prazezono tak, aby uzyska oA oB 2C
autotransformator o uzwojeniach skojarzonych w gadia
0 napeciu wyjsciowym réwnym 400 V. Obliczy napkcie
wejsciowe oraz maksymalne wasth pradow: wegciowego
I wyjsciowego tego autotransformatora, ktOre nie spowpc
przegrzania jego uzwaje W rozwaaniach pomia¢ prad stanu
jalowego transformatora oraz problemy wytrzyndeio Rys. 1
elektrycznej izolacji transformatora.

Zadanie 3
Przedstaw za pomgdunktorow NAND uktad przejczapcy, przedstawiony na rysunku 2
przy wzyciu elementow stykowych.
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Zadanie 4

Z rozdzielni oddzialowej R1, zasilanej z rozdzielgiownej RG (rys. 3), zasilaneg s

nastpujace odbiorniki tréjfazowe:
- trzy silniki indukcyjne M1 o danych:
Pn = 22 KW — moc znamionowa,
N = 91% — sprawn@ znamionowa,
cosn = 0,9G,¢ — znamionowy wspoétczynnik mocy,
Un =400 VA — znamionowe nagtie zasilania,
In = 38,8 AA — pd znamionowy;
- dwa silniki indukcyjne M2 o danych:
Py =11 kW — moc znamionowa,
nn = 89% — sprawnd znamionowa,
cosyy = 0,76, — Znamionowy wspotczynnik mocy,
Un =400 VA — znamionowe nagtie zasilania,
In = 23,5 AA — pd znamionowy;
- bojler trojfazowy B o danych:
Pn = 4,5 KW — moc znamionowa,
7N = 94% — sprawn@ znamionowa,
Un =400 VY — znamionowe nagtie zasilania,
In=6,6 AY — prd znamionowy;
- silnik synchroniczny MS o danych:
Pn = 55 kW- moc znamionowa
N = 92% — sprawn@ znamionowa,
cosyn = 0,8Q; — znamionowy wspoétczynnik mocy,
Un =400 VY — znamionowe nagtie zasilania,
In = 107,9 AY — prd znamionowy.

Dobierz moc baterii kondensatorow energetycznydkiego napicia (na 400 V), ktéra
w petlni skompensuje moc biernpobierag z rozdzielni R1. Nabey przyja¢, ze wszystkie
odbiorniki obciazone g znamionowo. W ktorym miejscu nale zainstalowa bateré:
w rozdzielni gtbwnej RG, czy tew rozdzielni oddziatowej R1?
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